Landstrøm
	Våre båter lastes med stadig flere elektriske forbrukere. For å drive alt sammen eller lade en voksende batteribank, øker behovet for landstrøm. Men tro ikke at det er problemfritt å trekke en kabel inneholdende 230 volt fra land om bord. Løsningen på sikkerhetsproblemet er en isolasjonstransformator. Ta kontakt med AS Elektrisk og de vil gi deg et forslag på en løsning. 

Du ønsker å ha strøm til kjøleskap, lys over køya og varme i lugaren, salongen og styrehuset. Ute på sjøen er det ikke noe problem. Foruten å bringe deg fremover, produserer også motoren strøm når den går. På brygga når motoren hviler, er det derimot verre. Resultatet er at kjøleskapet stopper, lyset forsvinner og varmeapparatet blir kaldt, når batteriene ikke orker å levere mer strøm. Løsningen er imidlertid ikke langt unna. Fra brygga trekker du en kabel med 230 volt landstrøm om bord. Igjen går kjøleskapet, lyset tennes og varmeapparatet virker. Men båten kan også bli en potensiell dødsfelle. 
Jordingskabelen
Det er i første rekke to forhold som gjør landstrøm om bord i båt til en utfordring. Det ene er galvanisk korrosjon, og det andre er om man skal sette liv og helse i fare. Dessverre er det ofte det siste som skjer, fordi et gammelt og godt knep er å kutte jordingsforbindelsen i kabelen som går fra båten og til land. Dermed løser du problemet med galvanisk korrosjon, men du gjør samtidig båten din til et flytende variant av den elektriske stol.

Skulle det oppstå en feil i det elektriske anlegget, risikerer du at båten din blir strømførende. Skjer det, og du holder i båten og står på brygga samtidig, blir du en leder for strømmen. Er du i vannet og holder i båten og brygga, eller holder i båten og står på bunn, skjer det samme. Strømmen vil søke mot jord, og dersom du representerer den korteste veien, betyr det at 230 volt vil bruke deg, eller en annen i familien til å forbinde seg med jord. 
Jordfeilbryter til pynt?
Selvsagt kan du nå innvende at du har montert en jordfeilbryter for å beskytte deg og dine mot akkurat dette. En jordfeilbryter skal være montert på alle elektriske uttak i havner og er konstruert for å kutte strømmen dersom den skjønner at strømmen er på vei gjennom kjøtt og blod og ikke gjennom kobber og elektriske ledere. Problemet er bare at jordfeilbryteren blir fullstendig verdiløs dersom du ikke har koblet til, eller har brutt jordforbindelsen. Ved å gjøre det, frarøver du jordfeilbryteren sin evne til å fungere. Den vil da tro at du er en vanlig strømforbruker, og kutter derfor ikke strømmen. Hadde du derimot koblet til jordingen fra land i båten slik du skal gjøre, ville jordfeilbryteren umiddelbart kuttet strømmen.  
Galvanisk korrosjon
Lovens bokstav på området er helt klar. Bruker på landstrøm i båten din, skal jord fra land kobles til jord i båten. Det redder deg og dine fra å bli elektriske ledere. Problemet er imidlertid at det kan oppstå galvanisk korrosjon ved å gjøre det på denne måten. Hver gang du kobler landstrøm til båten, setter du med andre ord en prosess i gang som fører til at metallet under vann smuldrer opp. I ekstreme tilfeller kan hele undervannshus og drev smuldre bort i løpet av få uker. 
Ja takk, begge deler
Du kan imidlertid unngå problemene. Løsningen vil være en isolasjonstransformator. Den sørger for at det opprettes et galvanisk skille mellom strømmen fra land og strømmen om bord. Du stopper med andre ord krypstrømmene og den galvaniske korrosjonen opphører. Når du benytter en isolasjonstransformator, bortfaller også kravet om at jordingskabelen fra land skal tilknyttes jord om bord i båten. Sammen med en jordfeilbryter, som monteres i båten, vil du da få et anlegg som sikrer deg strøm om bord samtidig som sikkerheten er ivaretatt. 

Dette er i og for seg ikke noe nytt, men det kan være en relativt dyr løsning. Monteringen av elektrisk anlegg om bord i båter som har høyere spenning enn 50 volt, og hvor det må benyttes verktøy for å tilkoble det, skal utføres av registrert installatør. Du har dermed ikke anledning til selv å koble et fast anlegg for landstrøm i båten din. I tillegg skal skjema(er) over båtens elektrisk anlegg sendes det stedlige kontrollorgan. 
Isolasjonstransformator
Tidligere har installasjon av isolasjonstransformator vært en relativt dyr, plasskrevende og tung affære (ca. 50 kg). Det er nå på markedet en ny type, som er dramatisk letter, med en vekt på kun 6 kg. og med vesentlig mindre fysiske mål. Kontakt oss for ytterligere informasjon og et eventuelt pristilbud. 
Løsningen?
Flere produsenter jobber med å lage et system som du selv kan koble opp. For det er ikke noe i veien for å koble sterkstrøm selv, dersom du ikke er avhengig av å benytte verktøy i prosessen. Et komplett ”gjør-det-selv” – og godkjent anlegg med Calix-koblinger (slike som er på enkelte bilers motorvarmere), er derfor på beddingen. Når utstyret er klart for levering, vet vi ennå ikke. Både fordi det må godkjennes og fordi utviklingsarbeidet ikke er avsluttet. 
GALVANISK KORROSJON
Vann leder strøm, og saltvann leder strøm enda bedre. Sjøen er derfor den perfekte elektrolytt, og drevet med sine metallegeringer er det perfekte ”batteri”. Populært forklart er dette galvanisk korrosjon.

Galvanisk korrosjon oppstår fordi det er spenningsforskjell mellom strømmen fra land og den som naturlig finnes i sjøen rundt båten. Det resulterer i at det oppstår en ionevandring ( et ion er et elektrisk ladd atom) mellom båtens metaller. Det er denne ionevandringen som medfører en galvanisk korrosjon. 
Elektrisk potensiale
Alle metaller har noe som ofte refereres til som elektrisk potensiale. Det er et mål på hvor godt metallet leder strøm, og metallene er derfor inndelt i en spenningsrekke. De edleste metallene er øverst i spenningsrekken, mens de uedle metallene befinner seg nederst. De edle metallene refereres også som de katodiske (beskyttende), mens de uedle metallene er anodiske (korroderende). Jo lenger metallene står fra hverandre i spenningsrekken, jo sterkere spenning oppstår mellom dem.
Fuktighet = elektrolytt
For at galvanisk korrosjon skal oppstå, må det finnes fuktighet. Fuktigheten fungerer som en elektrolytt og leder strøm. Jo saltere vannet er, jo bedre ledes strømmen. Setter vi derfor gull og sink i en bøtte med saltvann, og forbinder de to metallene elektrisk, oppstår ionevandringen. Ioner fra sinken (anodisk), vandrer til gullet (som er katodisk), og sinken tæres bort. Det er dette som er galvanisk korrosjon.
 
	 


